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Vaso d"espansione con membrana intercambiabile per circuiti di riscaldamento chiusi
Expansion vessel with replaceable membrane for closed heating sytsems
Vase d’expansion a vessie remplacable pour systémes de chauffage
Marcati CE secondo la Direttiva
CE marked according to Directive PED 201 4/68/UE
Avec le marque CE selon la Directive
R Colore della vericiatura esterna
\_ Y, External finish color
4 0 ) Couleur de la peinture externe RAL 3000
/ \ Pressione di precarica standard
Standard pre-set pressure
Pression de precharge standard 115 bar
H T OO OO T )
Pressione massima d“esercizio - Maximun working pressure 8 b
Pression maximale dexercice - ar
Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
S R | \\®/ ) \Gumﬂﬂe mois: - 24 )
4 N\
Modello Codice Altezza Diametro Lunghezza Membrana in gomma Temperatura d'esercizio Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Rubber membrane Working temperature Packing Connection
Modele (ode Hauteur Diametre Longeur Vessie en gomme Température d'exercice Emballage Raccordement
H (mm) 0 (mm) L (mm) min MAX PxLxH, (mm) (inch)
R5 [IDREOOROTBDO 300 160 - EPDM -10°C  4+100°C  (Pz8) 350x350x 630 "
R8 [IEREOOROTBDO 316 200 - EPDM -10°C +100°C  *(Pz8) 430x440x 670 V2
R12 [IFREOOROTBDO 295 280 - EPDM -10°C  +100°C  *(Pz8) 580x580x 650 S
R18 [IGREOOROTDCO 456 280 - EPDM -10°C +100°C  *(Pz4) 460x570x 570 Ve
R24 [1IREOOROTDCO 483 280 - EPDM -10°C  +100°C  *(Pz4) 510x570x570 "
R35 [IJREOOROTDAO 440 365 - EPDM -10°C  +100°C  (Pz1) 380400 x 460 "
R50 [IKREOOROTDAO 565 365 - EPDM -10°C  4100°C  (Pz1) 380x400x570 W
* Vasi disponibili in imballo singolo su richiesta con sovrapprezzo.
* Tanks in single box available on request with price overcharge.
* Vases en emballage individuel disponibles sur requéte avec majoration.
* Vasos de espansién disponibles en caja singula bajo demanda con extra precio.

12 Vaso d’espansione - Expansion vessel
Vase d’expansion - Vaso de expansion



